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  Heiz- und Kühlenergie ist  teuer wie nie zuvor . . .  

Lu..po.Therm B2+8  für Ihr Passiv - oder Plusenergiehaus   

 die thermische Gebäudeisolation für adäquates + ökoeffizientes Bauen.  
 

Diese ``dünnen-IR-aktiven-Wärmereflexionsstoffe´´ revolutionieren die schlanken und ökoeffizienten Sa-
nierungen im Bestand und erzielen kostengünstige Isolationen der Umfassungsflächen beim Greenbuilding. 
 

Die thermische Hybridisolation  Lu..po.Therm B2+8  minimiert durch  eine Vielzahl  kaskadenartig   

summierender Wechselwirkungen den Wärmeabtrag im Winter und gleichermaßen den Wärmeein -
trag im Sommer.  Für physikalisch korrektes Bauen, wirken mehrere Rückstrahlebenen mit konvektiven 
Distanzen gegen den permanenten Wärmestrom. Im Alt - Neu- und Selbstbau  ist der Wärmereflexionsstoff 
universal anwendbar bei Dach, Wand, Fassade, Decke und Boden . Ein- oder mehrlagig, als Innen- 
Außen- oder Zwischenisolation, kann die Verlegung schnell, sauber und ohne Druck erfolgen. 
 

Aufsparrenisolierung       Unter Photovoltaik + Solar   VHF-Fassadenisolierung    Innenisolierung+ Wandheizung        ĂDo it yourselfñ 

Energieeffizienz + Mehrfachfunktionen + Raumgewinn !  

 
 

Mit der innovativen Gebäudeisolation Lu..po.Therm  senken sie ihren Jahresprimärenergieverbrauch zu-

verlässig und auf Dauer, da ihr Heiz- und Kühlenergieverbrauch durch die vielfältigen und vorteilhaften 
Kombinationseigenschaften um bis zu 80% reduziert wird. Verringerte Schadstoffemissionen, Wertsteiger-
ung der Gebäudesubstanz und weniger Kosten, das ist ihr langfristiger Vorteil, in Verbindung mit 
ganzjährigem Wohnkomfort, bei entsprechender Konditionierung der gesamten Gebäudehülle. 
 

Lu..po.Therm  wirkt energetisch optimiert bei Strahlung , Konvektion , Leitung + Phasenübergang . 
 

 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
       
  
 

             Industriehallen, Zelte,                  Dachfensterleibung +                        Kellerdeckenisolation                Thermische Dachsanierung 
            Gewächshäuser                          Wandanschluss     

 

 - EN 13984 : 2005  Lu..po.Therm =   
Dampfsperre mit Wärme isolierender Wirkung  für den allgemeinen Einsatz in Bauwerken !  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Konvektivwirkung   = 2 bis 8 Lagen absorptionsreduzierte Luftpolsterfolien ergeben die konvektiven Distanzen durch            

die eingeschlossene Luft in den Noppen. Diese reduzieren die Transmissionswärmeverluste H´T. 
 

  IR-Reflexion  = bis 5 Lagen metallisierte Folien zur hocheffektiven Infrarot-Rückstrahlung, mit geringer Eigenemission.                

Zusätzlich besteht eine hoch wirksame Abschirmung gegen hochfrequente Strahlen, Wellen und Felder. 
  

Brandschutz   = in B2 Qualität, mit halogenfreiem Flammhemmer und UV-Stabilisator im PE ausgerüstet, zusätzlich sind beide   

Außenfolien gewebeverstärkt. Erste Folie = Dampfsperre, diese ist zur Rauminnenseite zu verlegen. 

 

Verbindungstechnik  = der Wärmereflexionsstoff ist umlaufend nur zur Fixierung geschweißt. Die Rasterlochung mit T-Endfäden 

                 ergibt die diffusionsoffene Außenseite. Damit ist die Taupunktentgasung bereits eingebaut. 
 

Verlegung  = einfache, problemlose und schnelle Handhabung wie bei Dampfsperren oder Unterspannbahnen. Die Luft- und 

                    Feuchtedichtigkeit wird durch Verklebung der Überlappungen mit Reinacrylat- oder Butylklebebändern erreicht.  
         Klammern nur am Rande zum Fixieren und mit Konterlatten (quer zu den Distanzlatten) festschrauben. 



 

 

Die Mehrfachfunktionen vom Wärmereflexionsstoff Lu..po.Therm  bringen eine viel höhere Energieeinsparung  als 

herkömmliche Dämmmaterialien in vergleichbarer Stärke. Nachhaltigkeit und eine gesunde Baukultur wird durch lebens-
mittelechte Rohstoffe erreicht und mit dem präventiven Schutz gegen Elektro-Smog die aktuelle Baubiologie gefördert. 
 

Welche Vorteile bringt d as Wirkungsquantum  für Ihr Passiv - oder Plusenergiehaus?  

 

                                    Der diffusionslose Wärmereflexionsstoff ist : 
 - dünn, leicht, flexibel und nicht hygroskopisch,                          
 - an jede Konstruktion anpassungsfähig, 
 - sauber und allergiefrei, aus lebensmittelechten Rohstoffen, 
 - einfachste Handhabung, auch f¿r Ădo it yourselfñ,  
 - hautkontaktfreundlich und physiologisch unbedenklich,  
 - Abschirmung - ĂSicher ohne Elektro-Smog wohnenñ 
 - geringste dissipative Wirkung (Energieumwandlung)  
 - ökologisch und ökonomisch optimiert 
 - frei von jeglichen Giftstoffen, auch FCKW + FKW - frei,  
 - besonders empfehlenswert für den Sanierungsbereich 
 - langlebig mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis 
 - nach Jahrzehnten voll recyclierbar 

 

Zusatzisolation der WW-Speicher                                                                                                                              Innenisolation der Wände 

28 Bilder aus  der  bewährten  Praxis �± Entdecken Sie Ihre rentable  Lösung  zur EnEV!  

 

EnEV-Nachrüstungverpflichtung     Innenisolation der OG-Decke        Aufdachisolation + Gaube            Membrangebäudeisolation 

      

Isolation  der obersten  Geschossdecke <  0,24 W / (m²�‡K) 

       

Lu..po.Therm B2+ ... 
Wohnbau - und  

Profiqualität  

Leichtversionen  für technische, gewerbliche  
und landwirtschaftliche Anwendung 

 Typ     

    Vergleichbare Verbrauchswerte in kWh wie 

B2+8  
   ca. 220 mm Mineralwolle 

B2+6  
   ca. 180 mm Mineralwolle 

B2+4  
   ca.150 mm Mineralwolle 

B2+2   
   ca. 120 mm Mineralwolle 

 Dicke ca.  

 Gewicht ca. 
  

30 mm 
430 g/m² 

23 mm   
360 g/m² 

15 mm  
280 g/m² 

8 mm  
200 g/m² 

 Rollenbreite in cm 
 Rollenlänge in m  

  
150 cm 
12,5 m 

250 cm 
12,5 m 

150 cm 
16 m    

250 cm 
16 m 

150 cm 
 22 m   

250 cm 
22 m 

150 cm 
40 m     

250 cm 
40 m 

          

4 4 Rollen / VE = m²  

 Gewicht / VE 
75 m²  
40 kg   

125 m² 
55 kg 

96 m²  
41 kg   

160  m²  
68 kg 

132 m² 
42 kg 

220 m² 
70 kg 

240 m² 
54 kg 

400 m² 
90 kg 

 

   150cm VE (Verpackungseinheit) = 2,16 m³ (1,2 x 1,2 x 1,5 m);       250cm VE = 3,6 m³ (1,2 x 1,2 x 2,5 m)       

      

Nachträglicher Geschossausbau                Balkonisolation  von unten               Innenisolation mit Wandheizung          Solar + Saisonspeicherisolation 
 

 
 
 
 

NORMAPME hat in einem wissenschaftlichen Kolloquium die Unangemessenheit de r 
bisherigen Prüfungen  für Wärmereflexionsstoffe bewiesen. Daraufhin wurde beim CEN , mit 
der Work Group 13 im TC 89, ein Verfahren zur  harmonisierte n ``in situ`` Normung gestartet. 
www.normapme.com/german/defending -de.htm .  Ÿ Ihre Ergebnisse  


